
DPLI – Dension © 2006-2007 tous droits réservés 1 

 
 
Important : 
 
Les fonctions améliorés du BTA 1000 exige la version 2.02 ou ultérieur sur le module Gateway. 
La version du Firmware (FW) est affichée dans le coin supérieur droit de l’iPod lors de la connexion au Gateway 
pendant l’affichage d’avertissement. 
Si le Gateway dispose d’un Firmware plus ancien, veuillez télécharger le pack incluant les instructions à l’adresse : 
http://install.dension.com 
 
La mise à jour peut se faire ultérieurement après l’installation du Gateway et de son option Bluetooth. 
 
Le BTA 1000 est un module optionnel pour Gateway 100/300/500, il prend en charge : 

·  Les protocoles Bluetooth A2DP/AVRCP pour la lecture audio stéréo 
·  Les protocoles Bluetooth HFP/HSP pour la téléphonie mains libres 

 
Le BTA 1000 est compatible avec la plupart des téléphones, des PDA, et des baladeurs mobiles équipés de la 
technologie Bluetooth. Cependant le standard Bluetooth n’est pas toujours scrupuleusement respecté par certains 
constructeurs, des fonctions pourraient ne pas être accessible depuis votre autoradio. En cas de doute reportez vous 
aux pages situés à l’adresse : http://support.dension.com 
 
Pour un fonctionnement optimal, nous conseillons d’installer le BTA 1000 loin du châssis de l’autoradio ainsi que 
des autres équipements électronique. Evitez aussi d’installer le produit près d’un volumineux objet métallique. Nous 
recommandons d’installer le produit sur une partie en plastique ou bien de le lier à l’un des faisceaux électriques. 
 
Si vous souhaitez utiliser le BTA1000 pour la téléphonie main libre, vous devez aussi installer le microphone et le 
câble Mute. 
 

 
 
Fixez le connecteur Jack du microphone avec la pièce en plastique fourni. 
Pour un bon fonctionnement en main libre, positionnez le micro le plus près possible du conducteur en respectant 
une position centrale vis-à-vis des hauts parleurs. Idéalement  mettez le micro vers le haut du pare-brise proche du 
rétro intérieur ou du plafonnier d’éclairage. 
 
En main libre nous recommandons d’utiliser un volume qui vous permet d’entendre votre interlocuteur, mais pas 
trop de manière à éviter l’écho de son coté. 
Veuillez régler votre téléphone à un niveau similaire aux autres sources audio. 
 
Le pack inclus des connecteurs précablés afin de connecter le BTA1000 au connecteur Mute de votre autoradio. 
(Lorsque la prise ou la fonction est supporté)  
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Les croquis ci-dessous vous indiquent où placer l’extrémité de notre câble Mute dans le connecteur de l’autoradio. 
(En fonction des marques) 
 
En fonction de la marque de la voiture, insérez le bon câble Mute dans notre connecteur 4Pin Microlit illustration ci 
contre. 
 

Marques Câble 
Mute 

Position du câble sur notre 
connecteur 4pin 

Type du connecteur coté radio et position 
du câble 

Alfa Blanc A2 I9 
Audi Bleu A2 E1 
Blaupunkt Blanc A2 I9 
BMW 40pin Vert A2 H10 
BMW 17pin Orange A2 J4 
Fiat Blanc A2 I9 
Ford Can Jaune A2 G5 
Lexus Gris A2 B6 
Toyota A-old Brun A2 D4 
Toyota B-new Gris A2 B6 
VW CAN Vert A2 F11 
Vw 8pin Bleue A2 C1 
 
Notez bien que certains autoradio ne prennent pas en charge la fonction téléphone mute. Dans ce cas, lors d’un appel  
et en dehors du mode Gateway, l’autoradio ne se mettra pas en sourdine automatiquement. 
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Utilisation  
 
L’utilisation du Gateway et la sélection des sources sont détaillés dans le manuel correspondant. 
 
Sélection de la source 

·  Pour une source audio Bluetooth, sélectionnez Disc6/piste5 et appuyez sur « avance rapide ». (FF) 
·  Pour utiliser le mode main libre, sélectionnez Disc6/piste6 et appuyez sur « avance rapide ». (FF) 
·  Vous pouvez aussi suivre les menus sur les autoradios ayant des capacités d’affichage. 

 
Mode Streaming audio Bluetooth 
 

·  Pour synchroniser un appareil Bluetooth sélectionnez Disc5/piste5 et appuyez sur « piste suivante » 
 

·  Pour passer à la piste suivante appuyer sur « piste suivante » 
 

·  Pour passer à la piste précédente appuyez sur « piste précédente » 
 

 
Mode mains libres Bluetooth  

·  Pour synchroniser un appareil Bluetooth en mode main libre sélectionnez Disc5/piste6 et appuyez sur « piste 
suivante » 

·  Pour prendre un appel entrant appuyer sur « piste suivante » 
·  Pour composer un numéro avec la fonction vocale appuyer sur « piste suivante » 
·  Pour envoyer un appel vers la messagerie ou raccrocher appuyer sur « piste précédente » 

 
Audio 
Le BTA 1000 supporte les protocoles A2DP/AVRCP et HSP pour la lecture audio. En raison des limitations 
inhérentes à ces deux standards, il n’y a pas d’informations de type Tag ID3 mais seulement un pilotage au volant et 
à l’autoradio limité aux fonction « suivant, précédent, pause et lecture » 
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Notez que sur certains appareils Bluetooth, la fonction lecture ne sera pas disponible depuis l’autoradio, le lecteur 
devra être mis en marche et arrêté manuellement. 
 
Guidage vocal depuis un appareil Bluetooth 
Si votre PDA ou votre téléphone utilise un logiciel de navigation, sélectionnez le mode Audio Bluetooth pour 
entendre les indications vocales sur l’autoradio. Durant la navigation vous pourrez peut être écouter de la musique 
depuis ce même appareil, cela dépend des caractéristiques de son logiciel. 
 
Téléphonie main libre 
Pour passer un appel, sélectionnez d’abord la source main libre ( Disc6/Track6) 
Pour commencer la composition vocale appuyez simplement sur « piste suivante » 
Pour recomposer automatiquement le dernier numéro appuyez sur « piste précédente » (cela dépend de votre 
téléphone. Cette commande peut aussi bien composer le dernier numéro reçu que le dernier numéro composé) 
 
Vous pouvez aussi composer directement depuis le téléphone comme d’habitude. Dans ce cas vous n’avez pas 
besoin de sélectionner le mode main libre sur l’autoradio. Vous pouvez continuer à écouter les autres sources du 
Gateway,  la fonction main libre sera sélectionnée automatiquement lors de la connexion.  
 
Un appel entrant active automatiquement le mode main libre Bluetooth, si d’autres sources Gateway sont 
sélectionnées. 
Pour accepter ou rejeter l’appel utilisez le bouton «  piste suivante ou précédente » 
Après avoir terminé l’appel, le Gateway reviendra sur sa source en cours de lecture. 
 
Réglages 
Le BTA 1000 stocke les 4 derniers appareils synchronisés. Au démarrage le BTA 1000 se connecte 
automatiquement à l’un de ces périphériques dans l’ordre de leurs précédentes connexions. 
Pour effectuer la synchronisation, le BTA 1000 attribue des commandes aux différentes pistes du Disc 1. 
Pour activer une des commandes, sélectionnez le disque 1, puis le numéro de piste et enfin valider avec la touche 
« avance rapide » (FF). 
 

Piste 1 Pour déconnecter le périphérique utilisé 
A utiliser lorsque vous souhaitez arrêter la connexion avec le périphérique 
en cours et que vous voulez en synchroniser un autre. 

Piste 2 Pour rétablir la connexion avec l’appareil précédemment synchronisé 
Utile si vous avez déconnecté l’appareil ou si la connexion a été perdu pour 
une raison ou une autre. 

Piste 3 Synchronisation 
Vous activez cette fonction depuis les 2 modes Bluetooth, et vous 
enregistrez un nouvel appareil disponible dans les 2 modes.  Autorisez la 
synchronisation sur l’appareil Bluetooth en saisissant le code #0000. 
Commencez la synchronisation en même temps sur le BTA et l’appareil 
Bluetooth pour éviter l’erreur « délais écoulé » 

Piste 4 Effacer la liste des appareils synchronisés et déconnecte l’appareil en 
cours. 

Piste 5 Synchronisation avancée  
Déconnecte l’appareil en cours dans le mode Bluetooth sélectionné et 
déclenche une nouvelle synchronisation pour ce mode. 
Cela vous permet de connecter deux appareils différents, l’un pour le mode 
Bluetooth audio et l’autre pour le mode Bluetooth Mains libres 

Piste 6 Désactivation 
Déconnecte l’appareil du Bluetooth main libre 
Utilisez cette fonction lorsque vous ne voulez pas utiliser les fonctions 
téléphonie mains libre, parceque vous avez déjà un kit Bluetooth. 
Vous pouvez à nouveau réactiver la fonction avec la combinaison 
(Disc1/piste2, en mode Bluetooth main libre uniquement)  
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Important  
 
Pour une connexion réussie vous devez aussi configurer votre périphérique portable !  
Merci de vous reporter au manuel d’utilisation correspondant. 
Certains téléphones stockent longtemps les infos de synchronisation et ne permettent pas de nouvelles connexions. 
En cas de difficultés, pour reconnecter un appareil utilisé avec le BTA1000 après 4 connexions, vous devrez peut 
être effacer les infos de synchronisations du téléphone concernant le BTA1000 avant de lancer une nouvelle 
synchro. 
Les appareils Sony/Ericsson demandent une synchronisation de leur coté pour obtenir une connexion réussi. 
Sur quelques autoradios ayant des capacités d’affichage, il ne suffit pas de sélectionner la piste pour activer une 
commande, il faut aussi appuyer sur la touche « avance rapide » (FF). 
 
Si la Radio ou le CD est sélectionné, un appel entrant active la sourdine (Mute) de manière à entendre la sonnerie du 
téléphone. 
En appuyant sur le bouton changeur CD, vous activez le Bluetooth mains libres et le bouton suivant ou précédent 
accepte ou rejette l’appel. 
Après avoir raccroché vous pouvez revenir à la radio avec le bouton dédié. 
 
Le bouton Mute ou pause sur l’autoradio déconnecte la connexion Bluetooth sans raccrocher l’appel en cours. Vous 
pouvez ainsi continuer la conversation en reprenant le combiné en main.  
 
En appuyant à nouveau sur le bouton Mute ou Play vous restaurez la connexion Bluetooth et le mode Main libre. 
 
Important : Certains téléphones ne sont pas capables de reprendre une connexion Bluetooth pendant un appel, 
uniquement à la fin de celui ci. 
 
Garantie 
 
Le BTA 1000 est garantie 1 an pièces et main d’œuvre. Nous ne garantissons pas le produit en cas d’installation 
non-conforme. 
Pour toute demande de garantie une preuve d’achat vous sera demandée. 
 
Si vous avez besoin d’assistance concernant ce produit, veuillez suivre le lien http://support.dension.com , vous y 
trouverez les FAQ, les mises à jour logiciels mais aussi toutes les dernières infos. 
 
 
Contenu de la pochette 
 

- Périphérique BTA 1000 
- Microphone avec clip 
- Cache pour fiche Jack 
- Clip 3M 
- Connecteur micro 4 pin 
- Connecteur Ford 12 pin avec housse 
- Manuel d’installation et d’utilisation en Français 


